GUG KAYNAKLARI (UPS) TEKNIK SARTNAMESI

a) Isin Adi : Afyon Kocatepe Universitesi Ahmet Necdet Sezer, Ali Cetinkaya ve Ahmet
Karahisari Kampusleri ile Sandikli MYO, Sinanpasa MYO ve Emirdag MYO binalarinda bulunan 25
Adet Kesintisiz Glg Kaynaginin Periyodik Koruyucu Bakim ve onarimi yedek parga harig 2017 yili

(15 Subat-31 Aralik 2017 tarihleri arasi) koruyucu bakim ve onarimi hizmeti.

b) Tiirii ve Miktan

KURULU OLDUGU R
SIRA NO BIiRIM MARKA GUCU ADET
1 Rektorluk B Blok Enel 100 KVA 1
2 Egitim 1 Binasi Enel 60 KVA 1
3 Egitim 2 Binasi Enel 60 KVA 1
4 Egitim 4 Binasi Enel 80 KVA 1
5 Egitim 6 Binasi Enel 100 KVA 1
6 Hayvan Enel 1
Hastahanesi 60 KVA
7 Ataturk Kongre Enel 1
Merkezi 40 KVA
8 BESYO Enel 30 KVA 1
9 Tip Fakultesi Enel 100 KVA 1
10 Guzel Sanatlar Enel .
Fakultesi 120 KVA
1 GSF Cok amacli Enel .
Salon 100 KVA
12 konservatuar Enel 60 KVA 1
13 Enstituler Binasi Enel 45 KVA 1
14 Sandikli MYO Enel 30 KVA 1
15 Gida Laboratuari 1 | Enel 10 KVA 1
16 Besyo Antrenman | Enel 1
Salonu 20 KVA
17 TUAM Vericon 50 KVA 1
18 Rektorltik D Blok Vericon 45 KVA 1
19 Sinanpasa MYO Vericon 40 KVA 1
20 islami ilimler Fak. inform 60 KVA 1
21 Emirdag MYO inform 60 KVA 1
22 Egitim 5 Binasi inform 60 KVA 1
23 Hukuk Fakultesi inform 60 KVA 1
24 Merkez Kiitiphane | inform 60 KVA 1
25 Rektorltk C blok inform 60 KVA 1

c) Hizmetlerde is tanimi

Uygulanacak bakim islemleri



1-Yilda 2 (iki) kez olmak Uzere(idarenin belirleyecegi is programina gore) koruyucu periyodik bakim
yapilacaktir.

2-Cihazin i¢ ve dis toz temizligi yapilacaktir.
3- Tum enerji tasiyan baglanti noktalarinin gevseklik kontrolii yapilacak, gevseklik varsa sikilacaktir.

4-KGK Bloklarinin testi (dogrultucu, inverter, otomatik by-pass, manuel by-pass, dogrultucu islevsel
kontrold, evirici islevsel kontroli, glic elemanlarinin islevsel kontroli) yapilacaktir.

5-KGK giris ve Cikis degerlerinin kontroll yapilacaktir.

6-Akiler test edilecek ve baglantilari kontrol edilerek temizligi yapilacaktir.
7-Sogutma ve fan gruplarinin kontroll yapilacaktir.

8-Arizalar tespit edilecek ve arizali pargalar bedeli karsilig1 degistirilecektir.

9-UPS kontrol paneli Gizerinden fonksiyon testleri yapilacak, kalibrasyon ayarlari kontrol edilecek
ayarlar bozuksa normal degerlere set edilecektir.

10-Topraklama ve tesisat kontrolleri yapilacak her hangi bir aksaklik varsa idareye rapor
edilecektir.

11-Cihazin bakim ve onarimlarinin teknik ve standartlara (liretici firmanin belirledigi sartlara;
yonetmelik ve kanunlara) uygun olmamasindan kaynaklanan her tirli kaza, zarar ve ziyandan
dolay1 bakim isini Gistlenen yiklenici firma Gniversitemize karsi sorumlu olacaktir.

12-Cihazlarin arizalarinda yedek parga kullanilmasi durumunda, Uretici firma harici malzeme
temininde idare tarafindan piyasa arastirmasi yapilarak 6deme yapilacaktir.

13-S6zlesmenin imzalandigl tarihten s6zlesmenin bitim tarihine kadar periyodik bakim hizmeti
haricinde olusacak arizalara teknik servis faturasi kesilmeyecektir.

14-Yiklenici firma ariza ihbarini aldigi andan itibaren en gec sonraki giin mesai saati icerisinde
arizaya midahale edecektir.

Ariza ihbarinin bildirilmesinde bir anlasmazlik s6z konusu olursa Universitemiz teknik
birimlerinin telefon , faks ,sms yada elektronik posta ile bildirim saati ve kayitlari dikkate
alinacaktir.



